
Soporte para cadenas
El soporte para cadenas se puede ser instalado 
en las lengüetas del poste de extremo P5E, 
mientras que en el poste de extremo P7E se en-
caja a través de los agujeros existentes en el 
poste. En los postes extremos se pueden fijar 
cadenas o tensores de alambre.

Protección contra impactos P3
Para el poste intermedio P3.
Protección contra impactos P5
Para todos los postes de la serie P5.
Protección contra impactos P4+P6
Para el poste intermedio P4 y P6.
Evita que el poste sufra daños durante la 
instalación con una máquina clava postes.P5
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Protección para alambre sintético
Protege el alambre sintético contra daños. Una 
pestaña adicional evita que los alambres salten 
hacia afuera.

1: Llave de montaje
Con la llave de montaje se sujetan al poste los 
ganchos de plástico.

2: Tensor de alambre (P7E)
Para tensar los alambres fijos de forma sencilla.

Placa de suelo
La placa de suelo evita que se hundan los postes 
de extremo. El pasador de seguridad de la placa 
de suelo para el P5E no está incluido con la placa.

Gancho de plástico para lengüeta en «S» y «R»
Protege los alambres sintéticos contra daños con 
el uso de postes de lengüeta. El gancho de plásti-
co también se puede usar tanto a modo de gan-
cho de sustitución, como para evitar que se salg-
an los alambres en zonas de depresión del terreno. 
En depresiones más pronunciadas, el gancho de 
plástico se puede usar con un giro de 180°.

Accesorios



Tutor para las plantas
Nuestros tutores para las plantas, están disponib-
les en diversas longitudes, representan una solu-
ción estable para fijar la vid al alambre de forma-
ción en nuevas plantaciones y substituciones. 
Nuestros tutores son ligeros y sin rayas, que per-
mite arrancarles del terreno. Gracias a su perfil de 
tres lados, se puede evitar que los bastones de la 
máquina cosechadora doblen los postes y hagan 
daño a la planta.

Separador de alambres
En función de la forma de crecimiento de la vid, 
el separador de alambres se instala directamen-
te en la lengüeta del poste,  conectando los 
alambres de vegetación al parte exterior del se-
parador. Los alambres de vegetación se conec-
tan al separador y se abren de unos 20 a 30 cm 
en primavera después de la poda. Así la planta 
puede crecer entre los alambres. Cuando los 
brotes han alcanzado la altura deseada, en una 
operación pueden cerrarse los alambres dobles 
y fijarse los brotes para que su crecimiento siga 
siendo recto hacia arriba. En función del tipo de 
vid y de su crecimiento, se repite a continuación 
este sistema en la zona superior del armazón 
para los alambres y, de esta forma, se puede 
cerrar la hilera de vides en una segunda 
operación. Según los tipos de vid, este sistema 
de separación reduce considerablemente la can-
tidad de tiempo dedicado al trabajo manual.
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1: Lanza de agua
Se usa para lavar previamente los huecos de 
plantación en suelos secos y pedregosos.

2: Clavadora manual de postes
Se guía con exactitud, el ariete de profundidad 
evita que se dañe la cabeza del poste y que se 
rompan las lengüetas.
- para espalderas altas, intermedias y bajas
- se puede suministrar con o sin protección acústica

SE RUEGA USAR SÓLO CON PROTECCIÓN
AUDITIVA
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