
Gracias a su gancho interior, el P6 es la solu-
ción perfecta para todos los que no desean 
usar postes con lengüetas exteriores. La forma 
de perfil es apropiada para espalderas inter- 
medias hasta 1,90 m fuera del terreno. Debido 
a la gran variedad de requisitos, ofrecemos el 
P6 con 3 diseños de gancho distintos. En la 
zona superior se encuentra el contra-gancho in-
terior, que aloja de forma segura los alambres 
tanto fijos como móviles y evita que salten 
hacia afuera. En la zona de los alambres fijos se 
encuentra el gancho oblicuo interior, que manti-
ene los alambres fijos seguros en su posición. 
El cierre inferior está formado por el gancho 
doble interior, que durante el invierno sirve para 
depositar los alambres móviles.

Todos los ganchos destacan por unas amplias 
aberturas, gran robustez y una amplia funcio-
nalidad.

Perfil P6

Gancho

Longitud del poste [cm]

200-220 230-270

Pares de ganchos

Contra-gancho interior 8 8

Gancho oblicuo interior 3 4

Gancho doble interior 1 2

Número de pares de ganchos en total 12 14

Tabla de configuración P6

En postes intermedios, la abertura del perfil se debe orientar siempre hacia la pendiente.

Nuestros postes están disponibles en 4 formas 
diferentes: galvanización por inmersión, banda 
galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio 
(ZM310) y acero corten.

Profundidad de instalación 
recomendada

30%–35% de la altura del poste

58

39



Z
on

a 
de

 a
la

m
br

es
 

de
 v

eg
et

ac
ió

n 
Z

on
a 

in
fe

ri
or

 d
e 

al
am

br
es

 f
ijo

s

G
an

ch
o 

do
bl

e 
in

te
ri

or
G

an
ch

o 
ob

lic
uo

 
in

te
ri

or
Co

nt
ra

-g
an

ch
o 

in
te

ri
or

Co
nt

ra
-g

an
ch

o 
in

te
ri

or

Z
on

a 
su

pe
ri

or
 d

e 
al

am
br

es
 f

ijo
s

El gancho correcto para cada zona
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Profil Alsace S.A.S.
Zone Industrielle Kiesweg
F-67630 Niederlauterbach

Tel.: +33 (0) 3 88 94 68 88
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E-Mail: info@profilalsace.com
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