
Perfil P7E

El poste extremo P7E ha sido diseñado especial-
mente para uso dinámico en las espalderas de viti-
cultura. El trabajo en los viñedos se está mecani-
zando cada vez más, esto significa que la 
espaldera tiene que ser flexible y resistente al mis-
mo tiempo. Gracias a los accesorios especialmen-
te diseñados para el P7E, los alambres se pueden 
instalar fácilmente tanto de forma fija como móvil. 

La medida de 75 mm en el sentido de la fuerza de 
la espaldera y el espesor de chapa de hasta 2,65 
mm le confieren al P7E una estabilidad que cump-
le las más altas exigencias.

-  Agujeros pequeños de sujeción en la pared posterior
 para poder tensar los alambres fijos
-  Agujeros de sujeción para la placa de suelo a la
 altura del suelo
-  Fijación de la placa de suelo mediante un sencillo
 sistema automático de encaje
-  Colocación opcional de estribos de ganchos para
 cadenillas de sujeción
-  Tensión dinámica de los alambres de vegetación 
-  Conseguible en tres espesores diferentes:
 · Filas dehasta 150 m de longitud – espesor de 1,65 mm
 · Filas con más de 150 m de longitud – espesor de 2,15 mm
 · Filas con más de 200 m de longitud – espesor de 2,65 mm

Nuestros postes están disponibles en 4 formas 
diferentes: galvanización por inmersión, banda 
galvanizada (Z275), zinc-aluminio-magnesio 
(ZM310) y acero corten.

Profundidad de instalación 
recomendada

30%–35% de la altura del poste
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