
APPLICATION
 

Ø (mm)

RÉSISTANCE À LA TRAC-
TION

 

min N/mm² - max N/mm²

ÉLONGATION
 

%
ZnAl mini

 

g/m²
CHARGE DE RUPTURE

 

min kg          moyenne 
kg

POIDS
 

par bobine
MÈTRE

 

par bobine
MÈTRE

 

par kg

LONG LIFE STRONG 1,60 700 - 900 8 195 141 161 25 kg ±1580 m 63,2

LONG LIFE STRONG 1,80 700 - 900 8 205 178 203 25 kg ±1250 m 50,0

LONG LIFE STRONG 2,00 700 - 900 8 215 220 251 25 kg ± 1000 m 40,0

LONG LIFE STRONG 2,20 700 - 900 8 230 266 304 25 kg ± 830 m 33,2

LONG LIFE STRONG 2,50 700 - 900 8 245 343 393 25 kg ± 650 m 26,0

LONG LIFE STRONG 2,80 700 - 900 8 255 431 492 25 kg ± 525 m 21,0

Standard di consegna:	 						    
Bobine reggiate e prepesante kg 25 cad, Legate in matasse da kg. 500 (n°20 bobine) DIAM interno 600 mm. 
*Tolleranza DIAM EN 10218-2, T1 - Materiale: Qualitá ferro C7D (ca. 0.07% C) zincatura solida 

Profil Alsace LONG LIFE ZinkAlu - Fil zingué avec un alliage zinc - aluminium - zinc 95% / alu 5%

 

Ø (mm)*

RESISTENZA A TRAZIONE
 

min N/mm² - max N/mm²

ALLUNGAMENTO
 

%

ZnAl mini
 

g/m²

CARICO DI ROTTURA
 

min kg            medio kg

PESO
 

per bobina

SVILUPPO BOBINA
 

ml

RESA
 

m/kg

LONG LIFE EXTRA STRONG 1,60 1000 - 1300 5 195 200 230 25 kg ± 1580 m 63,2

LONG LIFE EXTRA STRONG 1,80 1000 - 1300 5 205 255 292 25 kg ± 1250 m 50,0

LONG LIFE EXTRA STRONG 2,00 1000 - 1300 5 215 315 360 25 kg ± 1000 m 40,0

LONG LIFE EXTRA STRONG 2,20 1000 - 1300 5 230 380 435 25 kg ± 830 m 33,2

LONG LIFE EXTRA STRONG 2,50 1000 - 1300 5 245 491 564 25 kg ± 650 m 26,0

LONG LIFE EXTRA STRONG 2,80 1000 - 1300 5 255 615 708 25 kg ± 525 m 21,0

APPLICATION
 

Ø (mm)

RÉSISTANCE À LA TRAC-
TION

 

min N/mm² - max N/mm²

ÉLONGATION
 

%
CHARGE DE RUPTURE

 

min kg          moyenne 
kg

POIDS
 

par bobine
MÈTRE

 

par bobine
MÈTRE

 

par kg

LONG LIFE C-TEN 2,00 950 - 1150 3 298 330 25 kg ±1000 m 40,0

LONG LIFE C-TEN 2,20 950 - 1150 3 361 399 25 kg ± 830 m 33,2

LONG LIFE C-TEN 2,50 900 - 1000 3 442 491 25 kg ± 650 m 26,0

PROFIL ALSACE LONG LIFE 
FIL POUR VIGNOBLE

Profil Alsace LONG LIFE C-TEN - Fil résistant aux intempéries - alliage cuivre - chrome - forme une couche de patine
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