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Profilo P4 

Il P4 può essere utilizzato in maniera sicura 
per impianti con un’altezza pari a 1,60 m.
Nella versione standard viene dotato di ganci 
ad S su misura e come optional è disponibile 
anche come palo Combi.

Su richiesta sono disponibili versioni speciali.

A scelta i nostri pali sono disponibili nella 
versione zincata singolarmente (60-70μ 
zinco), zincata su nastro (Z350), zinco-allumi-
nio-magnesio (ZM310) e in acciaio resistente 
alle intemperie.

Tabella di profondità  P4Tabella di configurazione P4

Lunghezza 
palo [cm]

Profondità 
consigliata 

[cm]

140 40-45

160 50

180 55

200 60-65

220 65

230 70

Ganci

Lunghezza palo [cm]

140-160 180-190 200-220 230

Numero di ganci

Ganci corti ad S modellati da 10 mm 1 1 1 1

Ganci lunghi ad S modellati da 10 mm 4 5 6 7

Ganci Combi da 14 mm 4 5 6 7

Ganci Combi ad R 4 5 6 7

Ganci corti ad S modellati da 10 mm 1 2 3 4

Ganci ad S da 8 mm 1 1 1 1

Gancio doppio da 8 mm 1 1 1 1

Numero totale di ganci 8 10 12 14

L’apertura del profilo dei pali interfilari va sempre rivolta verso monte.
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Sistema a 3 ganci: il gancio giusto per ogni situazione!

G
an

ci
 a

d 
R


